

	
	

	

		
			      
			      	AREA RISERVATA

		[image: English]	English	Inglese	en
		[image: Italiano]	Italiano	Italiano	it



		


		
	
        [image: Nobel Srl]	HOME
	AZIENDA
	DOCUMENTAZIONE TECNICA


	Relazioni informative
	Dichiarazioni di conformità CE


	PRODOTTI


	Addolcitori
	Demineralizzatori
	Filtri a carbone
	Filtri a cartuccia
	Filtri a ciclone
	Filtri a sabbia
	Filtri autopulenti
	Filtri defangatori
	Filtri deferrizzatori
	Osmosi inversa
	Sistemi di dosaggio
	Strumentazione
	Condizionanti chimici


	NEWS
	CONTATTI
	Cerca
	
	        			
							
								
						          
						          Menu
								
							
							Menu
						
	        		   



 
 
		
		

		





	

Filtri a sabbia serie FCD/D











Filtri a sabbia automatici dual media
per portate fino a 80+80 m³/h








Filtro a sabbia automatico Nobel mod. FCD, completo di bombola in acciaio con rivestimento interno in resina epossidica idonea per uso alimentare, applicata previa sabbiatura SA3, rivestimento esterno in resina poliuretanica applicata previa sabbiatura come sopra, gruppo automatismo idraulico costituito da 5 valvole a diaframma a comando idro-pneumatico, letto filtrante costituito da vari strati di quarzite a granulometria differenziata ed antracite.

Automatismo integrale della rigenerazione del letto filtrante :

	FCD/DT in base ad intervalli di tempo programmabili
	FCD/DP in base alla pressione differenziale e/o intervalli di tempo programmabili

Versioni Dual : due filtri installati in parallelo e funzionanti contemporaneamente.

La rigenerazione, a tempo (DT) oppure per pressione differenziale (DP) avviene su una colonna per volta. Permette di ridurre la portata di acqua di controlavaggio.
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Dichiarazione CE




	
Dichiarazione CE Quarzite







Approfondimenti




	
La filtrazione




	
Guida alla scelta del tipo di automatismo










        Richiedi informazioni sul prodotto        
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CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679, autorizzo Nobel S.r.l. al trattamento dei dati personali e ad essere ricontattato, a seguito di Mia richiesta, per ricevere informazioni, anche relative ai prodotti/servizi e per esigenze interne di tipo operativo o gestionale.

Acconsento | Informativa completa








            
        
    




Prodotti Correlati
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Gruppi di dosaggio
Idonei per il dosaggio di tutti i prodotti chimici Nobel. 
Pompe dosatrici, contatori ad impulsi, serbatoi di stoccaggio, sonde di livello, sensori. 
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Osmosi inversa serie 8RE
Impianti di dissalazione per osmosi inversa.
Studiati per la produzione di acqua demineralizzata da acqua di acquedotto oppure per produrre acqua potabile da acque salmastre. 
Produzione acqua trattata fino a 30000 l/h
(fino a 720.000 l/giorno) .
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Filtri deferrizzatori serie FFD/D
Filtri automatici per rimuovere ferro e manganese dall’acqua.
Robusti ed affidabili sono studiati per applicazioni industriali o per grossi complessi. 
Portate fino a 20 m³/h.
(20+20 per le versioni Dual)
P max 8 bar
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Filtri a carbone serie FACD/D
Filtri automatici a carbone attivo,  per rimuovere residui di cloro, sostanze organiche, inquinanti. 
Robusti ed affidabili sono studiati per applicazioni industriali o per grossi complessi. 
Portate fino a 60 m³/h.
(60+60 per le versioni Dual)
P max 8 bar





Altri prodotti in Filtri a sabbia
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Filtri a sabbia serie FCD/D


Filtri a sabbia automatici dual media 
Ideali per la filtrazione di acque di pozzo o comunque torbide. 
Robusti ed affidabili sono studiati per applicazioni industriali o per grossi complessi. 
Portate fino a 80+80 m³/h.
P max 8 bar
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Filtri a sabbia serie FCD/F


Filtri a sabbia automatici dual media; top della gamma standard. 
Studiati per applicazioni tipicamente industriali o per grossi complessi. 
con valvole a farfalle per garantire il massimo dell’affidabilità. Ideali per la filtrazione di acque di pozzo o comunque torbide Portate fino a 125+125 m³/h.. 
[image: ]
Filtri a sabbia serie FCV/CT


Filtri a sabbia automatici dual media 
Ideali per la filtrazione di acque di pozzo o comunque torbide. Portate fino a 25 m³/h. P max 8,6 bar






 Categorie prodotti
	Addolcitori
	Demineralizzatori
	Filtri a carbone
	Filtri a cartuccia
	Filtri a sabbia
	Filtri autopulenti
	Filtri defangatori
	Filtri a ciclone
	Filtri deferrizzatori
	Osmosi inversa
	Sistemi di dosaggio
	Strumentazione


Prodotti in evidenza
	[image: ]Osmosi inversa serie 4REMarzo 27, 2020 - 2:38 pm
	[image: osmosi inversa ro203d 2]Osmosi inversa serie 2RDLuglio 9, 2018 - 8:58 am
	[image: osmosi inversa serie 4rm ro402ml]Osmosi inversa serie 4RMLuglio 9, 2018 - 8:51 am
	[image: osmosi inversa serie 4re 8re]Osmosi inversa serie 8RELuglio 9, 2018 - 8:35 am
	[image: addolcitori am f meter duplex]Addolcitore serie AM FAprile 24, 2018 - 7:30 am




						

					

						CONTATTI RAPIDI
			20054 Segrate (Milano)

Via Galileo Galilei, 5

Tel. +39 02 2827968 r.a.

E-mail: nobel@nobel.srl



		
Newsletter
			
    

  
    

  
    

  
    

  
    



Lascia questo campo vuoto se sei umano: 
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